
• Kurze Bauzeiten, geringe Kosten

• Herstellung wetterunabhängig

• Maschinenfertigung mit höchster Qualität

• Große Spannweiten

• Maßgeschneiderte Elemente für jeden 

Bedarf
• Halbfertigteile sind leichter: So kann 

gleichzeitig, günstiger und schneller geliefert 

und gebaut werden

• Schalungsglatte Oberflächen, vermindert 

nachträgliche Verputzarbeiten

• Geringe Instandhaltungsarbeiten

Vorteile

W

• Technische Bearbeitung

• Beratung bei der Ausführung

• Just-in-time Lieferung bei abgestimmten Bauzeit-

plänen

Unser Service

• Natürlicher Baustoff

• Hohe Wärmedämmung

• Hohe Schallabsorbtion

• Sehr guter Brandschutz

Ihr Produktvorteil

Betonfertigteile 
mit massiven Vorteilen

 Decken&Wände



Info@ploetner.de

DECKENPLATTEN

Ihre Vorteile mit Plötner-Decken
• Montagefertige Lieferung auf Ihre Baustelle zu Festpreisen 

und Planterminen.
• Sichtseiten nach Spachteln tapezierfähig.
• Witterungsunabhängige Bauleistung 

Statik 
Umbemessung nach vorhandener Ortbetonstatik im Preis 
enthalten.

Pläne 
Versetzpläne sind im Preis enthalten. Wir übernehmen Ihre 
Statik, als DXF-Dateien Ihre Unterlagen sowie Ausführungs-
pläne und berücksichtigen Planungsdetails, Aussparungen 
und Einbauteile.

Elektroplanung 
Ihre Elektroplanung wird über DXF-Dateien übernommen 
und umgesetzt, Plattenlieferung mit Elektrodosen.

UNSER MASSIVER VORTEIL GEGENÜBER MITBEWERBER 
Plattenbreite 3.000 mm 
Unsere Plattenbreite von 3.000 mm = 20% Mehrbreite 
gegenüber 2.500 mm-Platten bietet erhebliche Vorteile. 

• 20% Verlegekosten

• 20% Fugenaufwand

• 20% Stoßfugenabdeckung 

Lieferung ab Werk/Frei Bau 
Deckenplatten werden liegend, je nach Abmessungen und 
Baustellenwunsch verlegegerecht gestapelt, geliefert.

Unsere ergänzenden Sonderleistungen 
Informieren Sie sich in unserer Sonderpreisliste über unter-
schiedliche Elementausführungen, gestufte Expositionsklas-
sen, Sonderbewehrungen, Einbauteile, „ISO“ Systemkörbe, 
Aufkantungen, Wärmedämmung und sonstige Leistungen.

DIN nach DIN 1045-1 / DIN EN 206-1

Betonqualität ab C 20/25 XC1

Plattenstärken 50 – 70 mm

Plattenbreiten bis 3,00 m

Betondeckung 20 mm bis 35 mm (Sichtseite)

Betonstahl Dmax. = 14 mm

STÜTZWINKEL-TECHNIK

Fußlängen, Gewichte

Maße ca. cm Fußlänge (L) ca. cm Gewichte ca. kg/St.
Höhe Breite LF5 LF-V LM1 LF 30° LF5 LF-V LM1 LF 30° Ecke

55
050

132,5 132,5 132,5 138,0
0.110 0.110 0.110 --- 0.170

100 0.220 0.220 0.220 0.238 ---

80
050

152,5 152,5 152,5 158,0
0.180 0.180 0.180 --- 0.250

100 0.360 0.360 0.360 0.378 ---

105
050

157,5 157,5 157,5 163,0
0.215 0.215 0.215 --- 0.300

100 0.430 0.430 0.430 0.438 ---

130
050

172,5 172,5 172,5 182,5
0.273 0.273 0.278 --- 0.370

100 0.546 0.546 0.556 0.574 ---

155
050

0187,5 187,5 187,5 197,5
0.325 0.325 0.330 --- 0.460

100 0.650 0.650 0.660 0.668 ---

180
050

197,5 197,5 197,5 112,5
0.610 0.610 0.615 --- ---

100 1.220 1.220 1.230 1.270 1.860

205
050

112,5 112,5 112,5 127,5
0.670 0.680 0.680 --- ---

100 1.340 1.360 1.360 1.408 2.000

230
050

127,5 127,5 127,5 142,5
0.740 0.750 0.750 --- ---

100 1.480 1.500 1.500 1.550 2.150

255
050

142,5 142,5 142,5 152,5
0.780 0.790 0.790 --- ---

100 1.560 1.580 1.580 1.615 2.330

280
050

152,5 177,0 177,0 177,0
0.820 0.830 0.830 --- ---

100 1.640 1.660 1.660 1.738 2.380

305
050

177,0 180,0 177,0 177,0
0.920 0.920 0.920 --- ---

100 1.840 1.840 1.840 1.920 2.590
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Profil Querschnitte und Eckteilausführungen
Typ I

Einbau (Fundament, Hinterfüllung)

Stützwinkel Aufbau:
Bauseitige Ausführung nach DIN und
Fachplanung, jeweils neuester Stand 
der Technik.

frostsicher

50

*

200

100

> 550

Alle Werke

H = 55 
bis 155 cm

Normalteile
Eckteile 1+2-teilig

D = 12,5 cm

L

Hinweis: Detailskizzen sind Hinweise auf Problemstellen, keine Ausführungsdetails. Stützwinkel dürfen nicht als Bordsteine oder Rinnensteine eingesetzt werden. 
Beachte auch DIN EN 15258: 2009-0. Bei Frost-/Tausalzbelastung auf geänderte Expositionsklassen achten.

Typ III Typ II

Standard-Lastfälle Spezial-Lastfälle

Für die Lastfälle LF5 (1-3), LF-V, LM 1, LF 30° liegen Normstatiken vor, bei denen folgende Bodenkennwerte angenommen wurden: γ= 19 kN/m3, ϕ==> 35°, δ= 23°, c= 0

LF 5 LM 1

Zulässige Verkehrsflächenlast
52,0 kN/m2 (in 1,0 m Abstand),

ohne Geländeneigung. 

LF 30°
Nach DIN 4085: 2011-05, DIN EN 1992-1-1: 2011-01 sowie DIN 1076: 1999-11; 3.1.5, 3.2 wie LF5 + DIN EN 1991-2: 2010-12

LF-V
wie LF5 + DIN EN 1991-2: 2010-12 Nach DIN wie LF5

Zulässige Geländeneigung 
bis 30°.

Zulässige Verkehrsflächenlast
33,3 kN/m2

(in 1,0 m Abstand), 
ohne Geländeneigung. 

3
Zulässige Geländeneigung 

bis 20°.

2
Zulässige Verkehrsflächenlast bis
5,0 kN/m2 , ohne Geländeneigung.

Z.B. Verkehr-/Parkflächen für
Fahrzeuge bis 2,5 to.

1
Garten, Terrasse

ca. 2,0 kN/m2

ohne Geländeneigung.

Drainage

Frostschutzschicht
vollverdichtet, Schotter 0-32 o.ä.

Fußlänge

Frischbeton C12/15

Bauwerkabdichtung

Hinterfüllung aus frostsicherem
und drainagefähigem Schüttmaterial
γ= 19 kN/m3, ϕ=> 35°

Ortbetonfundament C12/15

H = 180 
bis 305 cm

Normalteile

Werke 
Plaidt und
Ingelheim

Werk
Brandis

H = 180 
bis 305 cm

Normalteile
Eckteile 2-teilig

D = 12,5 cm

D
L

H

17
2,

5
cm

D

H

D = 12,5 cm

D
L

H

14
0

cm

1,0m
min.

1,0m
min.

1,0m
min.

max. 20°

p max = 5,0 kN/m2 p max = 5,0 kN/m2 p max = 5,0 kN/m2 p max = 33,33 kN/m2 p max = 52,0 kN/m2

max. 30°

p max = 5,0 kN/m2

Lastanordnung / Lastfälle: 
Stützwinkel benötigen zur Standsicherheit 
auf der Fußseite die nach Statik vorgesehene
Anschüttung bis max. Oberkante Stützwinkel
(H = 105 cm Anschüttung bis max. 100 cm),
Geländeverlauf. 

* Einbautiefe:
* a) bis H=1,55m: 12,5cm
* b) ab H=1,80m: 27,5cm
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STÜTZWINKEL-TECHNIK

Fußlängen, Gewichte

Maße ca. cm Fußlänge (L) ca. cm Gewichte ca. kg/St.
Höhe Breite LF5 LF-V LM1 LF 30° LF5 LF-V LM1 LF 30° Ecke

55
050

132,5 132,5 132,5 138,0
0.110 0.110 0.110 --- 0.170

100 0.220 0.220 0.220 0.238 ---
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050

152,5 152,5 152,5 158,0
0.180 0.180 0.180 --- 0.250

100 0.360 0.360 0.360 0.378 ---
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050

157,5 157,5 157,5 163,0
0.215 0.215 0.215 --- 0.300

100 0.430 0.430 0.430 0.438 ---
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050

172,5 172,5 172,5 182,5
0.273 0.273 0.278 --- 0.370

100 0.546 0.546 0.556 0.574 ---

155
050

0187,5 187,5 187,5 197,5
0.325 0.325 0.330 --- 0.460

100 0.650 0.650 0.660 0.668 ---

180
050

197,5 197,5 197,5 112,5
0.610 0.610 0.615 --- ---

100 1.220 1.220 1.230 1.270 1.860

205
050

112,5 112,5 112,5 127,5
0.670 0.680 0.680 --- ---

100 1.340 1.360 1.360 1.408 2.000

230
050

127,5 127,5 127,5 142,5
0.740 0.750 0.750 --- ---

100 1.480 1.500 1.500 1.550 2.150
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050

142,5 142,5 142,5 152,5
0.780 0.790 0.790 --- ---
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050

152,5 177,0 177,0 177,0
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050
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Profil Querschnitte und Eckteilausführungen
Typ I

Einbau (Fundament, Hinterfüllung)

Stützwinkel Aufbau:
Bauseitige Ausführung nach DIN und
Fachplanung, jeweils neuester Stand 
der Technik.

frostsicher

50

*

200

100

> 550

Alle Werke

H = 55 
bis 155 cm

Normalteile
Eckteile 1+2-teilig

D = 12,5 cm

L

Hinweis: Detailskizzen sind Hinweise auf Problemstellen, keine Ausführungsdetails. Stützwinkel dürfen nicht als Bordsteine oder Rinnensteine eingesetzt werden. 
Beachte auch DIN EN 15258: 2009-0. Bei Frost-/Tausalzbelastung auf geänderte Expositionsklassen achten.

Typ III Typ II

Standard-Lastfälle Spezial-Lastfälle

Für die Lastfälle LF5 (1-3), LF-V, LM 1, LF 30° liegen Normstatiken vor, bei denen folgende Bodenkennwerte angenommen wurden: γ= 19 kN/m3, ϕ==> 35°, δ= 23°, c= 0

LF 5 LM 1

Zulässige Verkehrsflächenlast
52,0 kN/m2 (in 1,0 m Abstand),

ohne Geländeneigung. 

LF 30°
Nach DIN 4085: 2011-05, DIN EN 1992-1-1: 2011-01 sowie DIN 1076: 1999-11; 3.1.5, 3.2 wie LF5 + DIN EN 1991-2: 2010-12

LF-V
wie LF5 + DIN EN 1991-2: 2010-12 Nach DIN wie LF5

Zulässige Geländeneigung 
bis 30°.

Zulässige Verkehrsflächenlast
33,3 kN/m2

(in 1,0 m Abstand), 
ohne Geländeneigung. 

3
Zulässige Geländeneigung 

bis 20°.

2
Zulässige Verkehrsflächenlast bis
5,0 kN/m2 , ohne Geländeneigung.

Z.B. Verkehr-/Parkflächen für
Fahrzeuge bis 2,5 to.

1
Garten, Terrasse

ca. 2,0 kN/m2

ohne Geländeneigung.

Drainage

Frostschutzschicht
vollverdichtet, Schotter 0-32 o.ä.

Fußlänge

Frischbeton C12/15

Bauwerkabdichtung

Hinterfüllung aus frostsicherem
und drainagefähigem Schüttmaterial
γ= 19 kN/m3, ϕ=> 35°

Ortbetonfundament C12/15

H = 180 
bis 305 cm

Normalteile

Werke 
Plaidt und
Ingelheim

Werk
Brandis

H = 180 
bis 305 cm

Normalteile
Eckteile 2-teilig

D = 12,5 cm

D
L

H

17
2,

5
cm

D

H

D = 12,5 cm

D
L

H
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0

cm

1,0m
min.

1,0m
min.
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min.

max. 20°

p max = 5,0 kN/m2 p max = 5,0 kN/m2 p max = 5,0 kN/m2 p max = 33,33 kN/m2 p max = 52,0 kN/m2

max. 30°

p max = 5,0 kN/m2

Lastanordnung / Lastfälle: 
Stützwinkel benötigen zur Standsicherheit 
auf der Fußseite die nach Statik vorgesehene
Anschüttung bis max. Oberkante Stützwinkel
(H = 105 cm Anschüttung bis max. 100 cm),
Geländeverlauf. 

* Einbautiefe:
* a) bis H=1,55m: 12,5cm
* b) ab H=1,80m: 27,5cm
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STÜTZWINKEL-TECHNIK

Fußlängen, Gewichte

Maße ca. cm Fußlänge (L) ca. cm Gewichte ca. kg/St.
Höhe Breite LF5 LF-V LM1 LF 30° LF5 LF-V LM1 LF 30° Ecke
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Profil Querschnitte und Eckteilausführungen
Typ I

Einbau (Fundament, Hinterfüllung)

Stützwinkel Aufbau:
Bauseitige Ausführung nach DIN und
Fachplanung, jeweils neuester Stand 
der Technik.

frostsicher

50

*

200

100

> 550

Alle Werke

H = 55 
bis 155 cm

Normalteile
Eckteile 1+2-teilig

D = 12,5 cm

L

Hinweis: Detailskizzen sind Hinweise auf Problemstellen, keine Ausführungsdetails. Stützwinkel dürfen nicht als Bordsteine oder Rinnensteine eingesetzt werden. 
Beachte auch DIN EN 15258: 2009-0. Bei Frost-/Tausalzbelastung auf geänderte Expositionsklassen achten.

Typ III Typ II

Standard-Lastfälle Spezial-Lastfälle

Für die Lastfälle LF5 (1-3), LF-V, LM 1, LF 30° liegen Normstatiken vor, bei denen folgende Bodenkennwerte angenommen wurden: γ= 19 kN/m3, ϕ==> 35°, δ= 23°, c= 0

LF 5 LM 1

Zulässige Verkehrsflächenlast
52,0 kN/m2 (in 1,0 m Abstand),

ohne Geländeneigung. 

LF 30°
Nach DIN 4085: 2011-05, DIN EN 1992-1-1: 2011-01 sowie DIN 1076: 1999-11; 3.1.5, 3.2 wie LF5 + DIN EN 1991-2: 2010-12

LF-V
wie LF5 + DIN EN 1991-2: 2010-12 Nach DIN wie LF5

Zulässige Geländeneigung 
bis 30°.

Zulässige Verkehrsflächenlast
33,3 kN/m2

(in 1,0 m Abstand), 
ohne Geländeneigung. 

3
Zulässige Geländeneigung 

bis 20°.

2
Zulässige Verkehrsflächenlast bis
5,0 kN/m2 , ohne Geländeneigung.

Z.B. Verkehr-/Parkflächen für
Fahrzeuge bis 2,5 to.

1
Garten, Terrasse

ca. 2,0 kN/m2

ohne Geländeneigung.

Drainage

Frostschutzschicht
vollverdichtet, Schotter 0-32 o.ä.

Fußlänge

Frischbeton C12/15

Bauwerkabdichtung

Hinterfüllung aus frostsicherem
und drainagefähigem Schüttmaterial
γ= 19 kN/m3, ϕ=> 35°

Ortbetonfundament C12/15

H = 180 
bis 305 cm

Normalteile

Werke 
Plaidt und
Ingelheim

Werk
Brandis

H = 180 
bis 305 cm

Normalteile
Eckteile 2-teilig

D = 12,5 cm

D
L

H

17
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H

D = 12,5 cm

D
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H
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1,0m
min.

1,0m
min.

1,0m
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max. 20°

p max = 5,0 kN/m2 p max = 5,0 kN/m2 p max = 5,0 kN/m2 p max = 33,33 kN/m2 p max = 52,0 kN/m2

max. 30°

p max = 5,0 kN/m2

Lastanordnung / Lastfälle: 
Stützwinkel benötigen zur Standsicherheit 
auf der Fußseite die nach Statik vorgesehene
Anschüttung bis max. Oberkante Stützwinkel
(H = 105 cm Anschüttung bis max. 100 cm),
Geländeverlauf. 

* Einbautiefe:
* a) bis H=1,55m: 12,5cm
* b) ab H=1,80m: 27,5cm
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Ihre Vorteile mit Plötner-Wänden

• Montagefertige Lieferung auf Ihre Baustelle zu Festpreisen 
und Planterminen.

• Sichtseiten nach Spachteln tapezierfähig.

• Witterungsunabhängige Bauleistung

Statik

Umbemessung nach vorhandener Ortbetonstatik im Preis 
enthalten.

Pläne

Versetzpläne sind im Preis enthalten. Wir übernehmen Ihre 
Statik, als DXF-Dateien Ihre Unterlagen sowie Ausführungs-
pläne und berücksichtigen Planungsdetails, Aussparungen 
und Einbauteile.

Elektroplanung

Ihre Elektroplanung wird über DXF-Dateien übernommen 
und umgesetzt, Plattenlieferung mit Elektrodosen und Leer-
rohren auf beiden Wandseiten.

Plattenabmessungen

Wir fertigen Wandstärken zwischen 180 mm und 365 mm 
und Plattengrößen bis Maximalabmessungen 3.000 mm x 
12.000 mm.

Lieferung ab Werk/Frei Bau

Wandplatten werden stehend oder liegend, je nach Abmes-
sungen und Baustellenwunsch versetzgerecht gestapelt, 
geliefert.

Unsere ergänzenden Sonderleistungen

Informieren Sie sich in unserer Sonderpreisliste über unter-
schiedliche Elementausführungen, gestufte Expositionsklas-
sen, Sonderbewehrungen, Einbauteile in jeder Wandschale, 
Aufkantungen, Wärmedämmung und sonstige Leistungen.

WANDPLATTEN
DIN nach DIN 1045-1 / DIN EN 206-1

Betonqualität ab C 20/25 XC1

Wandstärken 180 / 200 / 240 / 250 / 300 / 365

Wandhöhen bis 7,50 m

Betondeckung 20 mm bis 35 mm (Sichtseite)

Schalenstärken 50 mm bis 70 mm

Betonstahl Dmax. = 12 mm

 Decken&Wände


