
Preise ab Werk in Euro zzgl. MwSt. pro St.

Der statische Nachweis (Anpralllasten/Anschüttlasten oder Ähnliches) ist bauseits zu erbringen.

EIGENSCHAFTEN: 
Beton C30/37 LP oder C35/45
Farbe: Betongrau
Noppenstapelsystem individuell einsetzbar
Zur Hangsicherung, für Schüttgutboxen und mehr
Optimaler Lärmschutz/Brandschutz
Kanten Oberseite gefast
Unbewehrt
3-seitig schalglatt
Fertigung nach BGB RiNGB

40 140 x 40 x 60 230 4,16

40 180 x 40 x 60 460 2,08

40 120 x 40 x 60 691 1,38

40 160 x 40 x 60 922 1,04

80 140 x 80 x 80 614 3,12

80 180 x 80 x 80 1.228 1,56

80 1120 x 80 x 80 1.843 1,04

80 1160 x 80 x 80 2.458 0,78

60 160 x 60 x 60 518 2,77

60 190 x 60 x 60 778 1,85

60 120 x 60 x 60 1.037 1,38

60 180 x 60 x 60 1.555 0,92

Gewicht
ca. kg/St.

KG
-Noppen-

stein
-Abdeck-
*stein*

-Pyramiden-
stein

-Multi-
ecke

-Design-
stein

Breite Maße (LxBxH)
ca. cm ca. cm

Bedarf
St./m2

LEGROS® BETONBLÖCKE

Breite
40 cm

Breite
60 cm und 80 cm

Position der Versetzanker

* Abdecksteine können Sie ohne Versetzanker oder mit Versetzanker wählen.

Kugelkopf-Hebekopf
KK2.5 zum Anheben

i.d.R. zwei Stück erforderlich

Versetzplanservice
Wir erstellen Ihnen Ihren 

Versetzplan als PDF

Versetzplan 
als Papierausdruck

in 2-facher Ausfertigung
inkl. Postversand


